AUSTIN 60 Countrgman

Hinter dem geschmadkvoll gestalteten AuBeren verbirgt sich eine
Konstruktion, die speziell fiir die gréBere Beanspruchung und schwerere
Belastung konstruiert ist, denen ein solches Mehrzweckfahrzeug
ansgesetst ist. Kraftige, seitlich weit herumgezogene StoBstangen
geben der Karosserie einen groBtmaglichen Schutz

Die 12 Volt-Lichtanlage gibt das bekannte,
strahlend hele Licht aller Austin-Fahrzeuge. Die Heckleuchten sind
als kombinierte Brems-, Blink- und Riicklichteinheit ausgelegt.
Die Fahririchtungsanzeiger sind selbstabstellend und werden
durch einen Hebel am Lenkrad bedient

Mit einem Gritf verwandelt man die
bequeme 5-sitzige Limousine durch
Umlegen des Ridksitzes in einen
Kombiwagen mit groBem Laderaum
von 1,45 m?, mit einer Gesamtlange
von 1,57 m. Durch geschmackvolle
Auskleidung wirkt auch der somit
entstandene Laderaum noch sauber
und behaglidh. Die Innenbeleuch-
tung wird durch eine zusétzliche
Deckenlampe iiber der hochklapp-
baren Heckscheibe erginzt, Diese
Lampe ist von Hand zu schalten und
hat automatischen Hedkklappenkon-
takt, Durch cine sinnvolle Unter-
teilung der Riicksitzlehne lassen
sich mit wenigen Griffen zwei Schlaf-
Dlatze mit Kopipolstern von 1,80m
Lénge schaffen, Fir alle diejenigen,
die bei unwirtlichem Wetter auf
dem Camping-Platz lieber cinmal im
Wagen iibernachten, ist es von be-
sonderer Wichtigkeit, dab der
Wagen von innen abschlieBbar ist.



Moter: Obengesteuariar, wassergekihlter Viarzylinder-Mator; Bohrung 76,2 mm; Hub 88,9 mm; Hubraum
1,6 Liter; Verdichlung B,2:1; DIN-PS maximal &2 bei 4500 U/min.; Drehmoment moximal 12,5 kg/m b
2100 U/min.

Schmiersystem: Dflen aller mechonisch beansprudhten Taile durch Zaharad-Hochdruckpumpe mit Nocken-
wellznantrieb, Hougztstram-Oltilter mit avswechsalborem Einsatz, Olkapozitat: Wanne 38 Liter und
Filler 0.7 Liter.

Kihlsystem: Druckkihlar mit Kreisslzumps und Ventilator, Umloul thermastatisch gestavart.
Treibstabisystem: H52-5U-Vargaser mit Trocken-Luftfilter, elektrischer Benzinpumps, 43,5-liter-Tank.
Ziindsystem: Findspule und Verteilar mil cutomatischer und Vakuuomwersiellung.

FAHRGESTELL: Kupplung: 20 cm o Einscheibentrockenkupplung, durch hingendes Padal hydraulisch
batdtgt. Getricbe: Viergang — im zweiten, dritten und vierten Gang synchronisierh; Abs'ulung: im
erstan 3,434, im zwsiten 2,214, im dritten 1,374, im vierten 1,000 und im Rickwartsgong 4.755:1; Olko-
pazitdt etwa 27 Liter.

Scholtuny : Knippel- oder Lenkradschaltung wahlweise,

AUTOMATISCHES GETRIEBE: [nuf Wunsch gegen Aufpreis) Velloutomatisch mit hydroufischem Dreh-
rmementwandler, hydraulisch gestzuertem Dreigang-Flanetengetriebe mit Ridowdrtsgongzebitigung Ober
Mehrscheibenkupplung und Bremshdnder; Abstufung: erstar 2,39, zweiter 1,43, dritter 1,00 und Ricowdrts-
gang 2,05:1, Wdahlhebzl an der Lenkstule, Gelenkwelle: offen, mit nadelgelagerien Kreuzgelenken,

Hinterachse: draiviertolschwingend, hypoidverzohnt, Obarsetzung 4,551, Gesomtibersetzungsverhdlinisse:
16,55 erster, 10,08 oweiter, 6,25 dritler, 4,35 vierter und 21,64:1 Rlckwdrtsgang,

Lenkung: Schrecke mit Segment, Verhiltnis 13,5:1; Zweispeichenlenkrad 43 cm Wendzkreis: 11,28 m.
Aufhi@ingung: vorn — uncbhingige Einzelradaoufhdngung mit Schroubanfedern, Tragermsn und Torsions-
stah; hinten — halbeliptische, pummigelogerte Blatifedern; varn und hinten — hydraulische Hebsalstafi-
dampfer; Radsland: vorn 1,23 m, hinfen 1,30 m,

Bromsen: Fufibremsan hydraulische Belétigung durch hingendes Pedal; Bremsirommeln: vorn 220 63,5 mim,
hinten 2287445 mm. Handbremse: wirkt mechanisch ouf Zie Hintarrdader.

Riader und Boroifung: Prefistohl-Scheiberr@der mit Ventilations/gchern und 4-Bolzen-Befestigunp; wver.
ttéirkte schlauchlose Reifen 55014 Zoll. Laufrdder mit Chrom-Radzierringen versehen.

—

Farnlichikontrollampe im Armaterenbrett, Dedeenleuchte Ther dem mittleren Torholm mit Einzelschaltern
und Vordertiirenkonlokt; Deckenlauchte im Heck mit Einzelschalter und Kontakt in der Heckkloppe. Selbst-
rickstellonde Richlungsanzeigar mit Schalter und Konfrollempe on der Lenkséule. Indirekte Armoturan-
telauchtung. Selbstridkestollonde elekirische Schefhenwischer; Zond- und Anlasserschalter; Zweiklang-
funfare; elaktrische Uhr i
INSTRUMENTE : Gaschwindigkeitsmesser mit Tages- vnd Gesomlkilometerzéihler, Oldruckmessar, Banzin-
ubir und Terotharmometer.

KAROSSERIE: Viertiriper sclhsiirogender Gonzsiohl-Kombhiwagen mit waagerecht unterteilter Hedkklapps,
4.5 siizig, Druckknopfgriffe, on den Vordertlren mit won aufien werschlicBbaren SchiGssern; alle Tiren
lossen sich von innen varriegeln, Die Vordertiren k3nnen ohne Zindschlissel obhgeschlossen werden; on
allen Tiren Kindersicherheitsriegel und Kurbelfenster mit LUftungsfiigeln; Fenster ous Sicharheitsglas in
rastreion Metollroahmen; gewslbta Windschutzecheibe und grofidimensioniertes Rickfenster; werchromta
Stofistangen mit Zierh&rnura, Einzeln wersiellbare, eng zusammenliegande Vordersitze mit RoBhaar-
Schaumgummi-Palsterung. Lehnen mit gummizrlem Rofihoor gepolstert und fiir die Fondpassagiera mit
singelassenen Aschenbechern auwsgerlsicl. Durchgehende Ablagefldcha unter dam Armaturenbrett. Sdmt-
liche Stzpolster mit echtem Leder bezogen, Beim Umlegen der waogerecht unterfeilten Ricksitziehna
ergizl sich ein Kopfpolster fir zwei Schiafpldtze oder cine wergréfierte Ladekapozitdt van 1,45 m* Das
hachgekloppte Cherteil der Hackkloppe wird durch cine Teleskopstiitze, dos herunlargelassene Unterteil
sckkloppe durch Gelenkstangen gehalten. Die Lodefldehe und die Hinferseite dee Ricksitzlehne
Gummimattanautloge. Der Fohrgostraum ist mit hodhwertigen Velourteppichen ausgelegh, Die
uhrine Wagenousklaidung besteht ous stropazierféhigem Kunststoff. Medernes Armeturenbeelt mil Gher-
sichilich angeordnetan Instrumenizn, eingelossenem Aschonbecher und groBréumigem, geschlossenem
Handschuhkastzn. Armaturenbrett-Cberseite mit schitzendem, reflexschluckendem Kunststoll dberzogoen;
dic Oharkante das Armaturenbrettes ist schoumgummigspolstert. Verriegelung der Motorhowbe im
Wageninnern, Frischluftheizung, Scheibenwoschonlage, 2 Sonnenblenden, Rickspizgel mit Elendschutz-
ténung; Ersolzroduntarbringung in einer wettergeschitzten, diebsichlsicheren, absenkboren Mulds unter
dem Wagenheck, Leargewicht das A &0 Countryman ca. 1138 kg; Ausflhrung gin- eder zweifarkig.
SONDERAUSSTATTUNG: (gegen Berechnung] Radio, cutomotisches Getriche, Vordersitzbank mit klopp-
barer Armmitielstiitze, Weilwandreifen, Windschutzscheibe ous Werbundglas, Stahlschiebedach, Anhén-
gerkupplung.

EXPORTAUSFUHRUNG : (wahlweise ohno Aufpreis) Rechts- oder Linkslenkung, Meilen- odar Kilomeizr-
ciahlar.
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AUSTIN

Die neueste Ausfilhrung des bewéhrten
Kombiwagens Austin A 60, Die meisterliche Hand des
weltberiihmten Karosseriegestalters Pinin Farina
entwarf auch diese klaren Linien
eines vollwertigen Mehrzweckwagens.

Fur Reise, Urlaub, Hobby, Sport und Geschift

Der universelle A 60 Countryman mit seiner groBen Leistung, der je nach Belieben mit
dem robusten 4-Gang-Synchron- oder mit vollautomatischem Getriebe erhiltlich ist.

Er vereinigt alle Vorziige eines gepflegten Tourenwagens mit den Leistungen eines
geraumigen Transporters. Wenige Griffe geniigen und man befrdert mithelos grofes
Gepick, die Camping- und Sportausriistung und alle geschéftlichen Giter.

In erst; ich grofem Mabe ist es gelungen, dem zweckmdbBigen, gerdumigen Kombi-
wagen eine elegante, formschone Karosserie zu geben.

Als Farbtone stehen zur Auswahl: tartanrot, old-englisch-weiB, horizontblau und fiestagelb.

Wer cinen zweifarbigen Wagen liebt, kann ohne Mehrkosten einen Wagen mit anders-
farbigem Dach bekommen. Zum fiestagelben Wagen wird serienmédbig das Dach in
old-englisch-weiB lackiert. Fur alle anderen Farben ist als Dachfarbe schwarz bestimmt.

Zu einem erschwinglichen Preis bietet sich hier der Austin A 60 Countryman als
Spitzenleistung der Mittelklasse-Kombi-Wagen an.



Der Austin A 60 Countryman ist cin stabiler
Transporter, dessen technische Konzeption die
zu bewaltigenden Aufgaben leicht meistert.
Das hydraulische Bremssystem wirktaufgrof-
dimensionierte Trommelbremsen. Auch bei
héchster Belastung erreicht man durch die
hervorragenden Bremsen beste Verzégerung
— auch bei wiederholten Vollbremsungen.
Dabei hilt das Fahrzeuq auch auf schlechtester
Fahrbahn sicher seine Spur ohne seitlich aus-
2ubrechen.

Die ausgezeichnete Strafenlage des A 60 Cou
nicht zuletzt ein Verdienst der vorziiglichen Federung
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Bei Ausriistung des Wagens mit vollautomatischem Borg-Warner-Getriebe befindet
sich der an der Lenksiule. Die gewdhlte Einstellung zeichnet sich
auf einer Skala ab. Es handell sich um ein echtes vollautomatisches Getriebe.

¢h halbelliptische Blattfedern mit
ofiddmpern abgefedert.









